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1.1 Mooduli mõõtmed
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1.2 Paneeli külgvaade
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2. Paneeli tehnilised andmed 

3.1 Aiapaneeli U-kinnitus 40 x 60 mm postile
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post 40 x 60 x H [mm]

U - klamber 40 x 60

mutter M6

plastik kinnitus
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(*)  -   postimüts 40 x 60 mm koos kõrvadega
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50x50 = 2500 mm

2505

Joonisel on kujutatud H-1530 paneel.

H

V

20

paneeli ühes otsas on 30mm varbid, vertikaaltraate on 51tk

tugevdusel = 50 x 50 mmpõhisilmal = 50 x 200 mm

posti tsentritest = 2,515 - 2,525 m 

olenevalt paneeli kõrgusest 2 - 4 tk
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3

3.2 Aiapaneeli klamber 40 x 60 mm postile
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[m] posti tsentritest = 2,58 - 2,60 m

4. Alumiiniumist okastraadi hoidja*.

mõõtkava 1:10
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1 - alumiiniumist okastraadi hoidja 45 kraadi.

2 - post 40 x 60 mm (fragment)

plastik tihend

* kaup ei ole laotoode.
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5. Warianty wykonania standardowego ogrodzenia panelowego 3D euro
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1-aiapost 40 x 60 mm

2-aiapaneel H-1530 x 2500 mm
3-aiapaneeli U-kinnitus 40 x 60 postile
4-aiaposti vundament (soovitatav minimaalne betooni mark B-15)
5-postimüts 40 x 60 mm
6-maapind

mõõtkava 1:205. Aiapaneeli paigaldusjoonis. 

Joonisel on kujutatud H-1530 paneel.
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